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KNÜRR® MOBILE GERÄTETRÄGER

Mobile Geräteträger
Knürr DacoMobile® Seite 4 bis 19
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yy  Stabilität

yy  Gesamtbelastung bis zu 2100 N
yy Tischplatten jeweils bis 800 N 
belastbar, hohe Kippsicherheit durch 
tiefliegenden Schwerpunkt
yy Zul. Flächenlast Schubfachauszug 
bis zu 200 N
yy Verwindungssteifigkeit durch stabile 
Aluminiumprofile auf Aluminium-
Druckgusskufen und Quertraverse 
aus Stahlblech
yy Optimale Standfestigkeit für 
aufgestellte Geräte durch erhöhte 
umlaufende Kante der Tischplatte

yy Komfort

yy  Optimierung der Bedienung durch 
zusätzliche Modulkomponenten wie
yy Kabelkanal
yy Rückwand
yy Kaltgerätenetzverteiler
yy Zentralschalter
yy Steckdosenleiste

Knürr DacoMobile®

Starke Argumente

yy  Ergonomisch optimale 
Anpassungen durch
yy Tastaturauszug
yy Ausziehbare Ablagen
yy Mühelose Bewältigung von 
Hindernissen und unebenen 
Böden durch ø 125 mm große 
Leichtlaufrollen
yy Fixierung durch zwei Rollen mit 
Feststeller
yy Keine Schrammen und Kratzer an 
Türen, Wänden und Mobiliar 
durch integrierte Kunststoff-  
Rammschutzkappen

yy Variabilität

yy Einbauten auch aus Stahlblech 
und in ESD-Ausführung
yy Vielzahl von individuellen 
Ausführunglen durch 
Modulbauweise möglich
yy Vielfältige Anwendungen vom 
einfachen Ablagemobil bis zum 
komplexen Labormobil
yy Einfache und schnelle Verstellung 
ohne spezielles Werkzeug

MOB00274

MOB20053

MOB20095

MOB20096

Bemaßung in mm: B = Breite HE = Anzahl genormte Höhen-
 H = Höhe   einheiten,1 HE = 44,45 mm
 T = Tiefe 19”= 482,6 mm,
 h = Einbauhöhe   (geeignet für 19”-Einbau
 t = Nutztiefe   nach DIN 41494)
 L = Länge VE = Verpackungseinheit
    kg = Gewicht

Umrechnung:        1 inch = 25,4 mm 
 
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl

            = Vorzugsartikel (verlässt unser Werk 
       innerhalb von 10 Arbeitstagen)

Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die
                  Lieferzeit erhöhen.

P
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KNÜRR® MOBILE GERÄTETRÄGER

yy Module können im 50-mm-Raster 
eingebaut werden
yy Leichtlaufrollen, Ø 125 mm,   

zwei davon mit Stopper

yy  Material

 Grundgestell bestehend aus:
yy Profile: Aluminium Strangpressprofil
yy Kufen: Aluminium Druckgruss
yy Quertraverse: Stahlblech

 Tischplatte:
yy  Stahlblech

 Sonstige Module: 
yy Kombination aus Stahlblech und 

Schichtpressstoffplatte oder Stahlblech

yy   Oberfläche

  Metallteile: 
yy Pulverbeschichtet

 Struktur Schichtpressstoffplatte:
yy Feinstruktur

yy  Farbe

 Profile, Kufen, Rollen:
yy RAL 5003 Saphirblau  

oder RAL 7021 ESD  
oder RAL 7035 Lichtgrau

 Module:
yy  RAL 7035 Lichtgrau

 Leitfähige Rollen: 
yy Schwarz

yy   Maximale statische Belastung

 Je Grundgestell: 
yy 2,100 N

 Je Rolle: 
yy 750 N

 Flächenbelastung je Tischplatte: 
yy bis 800 N

yy Lieferzustand

yy Komplett montiert

Knürr DacoMobile® -Systemkomponenten
Technische Daten

MOB20035

EinbaVEosition der Knürr DacoMobile®-
Elemente im 50-mm-Raster, von oben gemessen.

T = 680 mm

h
b
 = 120 mm

t
v
 =  97 mm

t
h
 =  97 mm

MOB20077
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MOB20076
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MOB20051

B (mm) 600 700
b (mm) 496 596
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yy Material

yy Tischplatten aus Stahlblech
yy Schiebegriff(e) aus Aluminiumprofil
yy Traverse der BodengrVEpe aus Stahlblech

yy Abmessungen

yy  Höhe 1515 mm

yy Farbe

yy RAL 5003 Saphirblau /  
RAL 7035 Lichtgrau

yy Lieferumfang

yy 1 Grundgestell
yy 2 Griffe
yy 4 Tischplatten

yy Lieferzustand

yy  Teilmontiert

Knürr DacoMobile® 1515

yy Farbkombination

yy Tischplatte RAL 7035 Lichtgrau 
Profile und Ausleger RAL 7021 
schwarz-grau

yy Rolle Ø 125 mm

yy Belastbarkeit

  Grundgestell: 
yy 2100 N

 Je Rolle: 
yy 750 N

 Flächenbelastung je Tischplatte:
yy  800 N

yy  Material / Oberfläche

  Grundgestell bestehend aus:
yy  Profile: Aluminium Strangpressprofil
yy Kufen: Aluminium Druckguss, 

pulverbeschichtet 

 Schiebegriff aus Aluminiumprofil
 Traverse der Bodengruppe aus Stahlblech
 Schubfach aus Stahlblech
 Tischplatten aus Stahlblech

yy Lieferumfang

yy 1 ESD-Grundgestell
yy 2 ESD-Tischplatten
yy 1 ESD-Schubfach
yy 1 ESD-Griff

yy Lieferzustand

yy   Montiert

Mobiler ESD-Mess- und Analyseplatz 

MOB20097

MOB20098

B H T b Bestell-Nr. VE
700 1515 685 596 00.106.628.2 1 Stk.

B H T b t Bestell-Nr. VE

700 860 685 596 490 00.115.620.9 1 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite HE = Anzahl genormte Höhen-
 H = Höhe   einheiten,1 HE = 44,45 mm
 T = Tiefe 19”= 482,6 mm,
 h = Einbauhöhe   (geeignet für 19”-Einbau
 t = Nutztiefe   nach DIN 41494)
 L = Länge VE = Verpackungseinheit
    kg = Gewicht

Umrechnung:        1 inch = 25,4 mm 
 
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl
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KNÜRR® MOBILE GERÄTETRÄGER

Knürr DacoMobile® Kabelkanal
groß

yy Mit praktischem Scharnierdeckel mit zwei 
Schnellverschlüssen
yy Getrennte Kabelführung über 

Montagesteg
yy Kabelaustritt über Dichtlippen in 

beliebiger Höhe
yy Links oder rechts montierbar

Knürr DacoMobile® -Grundgestell

yy  Oberfläche

 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer
 Farbwahl:
 Bestellendziffer .1:

yy  Vertikalprofile, Druckgußkufen,  
RAL 7035 Lichtgrau   
Bodenplatte    
RAL 7035 Lichtgrau   
Rollen, Rammschutz- und Abdeckkappen 
Schwarz

 Bestellendziffer .2:
yy  Vertikalprofile, Druckgußkufen, 

RAL 5003 Saphirblau  
Bodenplatte   
RAL 7035 Lichtgrau  
Rollen, Rammschutz- und Abdeckkappen 
RAL 5003 Saphirblau

 ESD Oberfläche .9:
yy  Vertikalprofile, Druckgußkufen, 

RAL 7021 schwarzgrau ESD  
Bodenplatte   
RAL 7035 Lichtgrau ESD  
Leitfähige-Rollen, Rammschutz- und 
Abdeckkappen Schwarz

yy Lieferumfang

yy 1 Bodenplatte aus Stahlblech
yy 2 Aluminium-Druckgusskufen mit 

Rammschutzkappen aus Kunststoff
yy 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm,   

2 davon mit Feststeller
yy 2 Vertikalprofil aus Aluminium mit 

Gewindeleisten zur Montage der 
Module und Abdeckkappen aus 
Kunststoff  

Stellen Sie sich Ihren individuellen Geräteträger
wie folgt zusammen:   
 

1. ESD oder Standard wählen

2. Eine Breite wählen

3. Höhe des Grundgestells auswählen

4. Passendes Zubehör auf den folgenden Seiten 
auswählen

MOB00333

yy Material

yy Stahlblech pulverbeschichtet  
RAL 7035 Lichtgrau antistatisch  
ESD: RAL7021 Schwarzgrau antistatisch

yy Lieferumfang

yy 1 Kabelkanal
yy Montagematerial

MOB20034

b

MOB20057

B H b ESD Bestell-Nr. VE
600 750 496 00.101.505.x 1 Stk.
600 750 496 • 00.101.614.9 1 Stk.
700 750 596 00.101.605.x 1 Stk.
700 750 596 • 00.101.615.9 1 Stk.

600 1120 496 00.103.505.x 1 Stk.
600 1120 496 • 00.103.614.9 1 Stk.
700 1120 596  00.103.605.x 1 Stk.
700 1120 596 • 00.103.615.9 1 Stk.

600 1515 496 00.104.505.x 1 Stk.
600 1515 496 • 00.104.614.9 1 Stk.
700 1515 596  00.104.605.x 1 Stk.
700 1515 596 • 00.104.615.9 1 Stk.

600 1915 496 00.105.505.x 1 Stk.
600 1915 496 • 00.105.614.9 1 Stk.
700 1915 596  00.105.605.x 1 Stk.
700 1915 596 • 00.105.615.9 1 Stk.

B H T ESD Bestell-Nr. VE
85 1120 190 00.118.014.1 1 Stk.
85 1515 190 00.118.015.1 1 Stk.
85 1915 190 00.118.016.1 1 Stk.
85 1120 190 • 00.118.214.9 1 Stk.
85 1515 190 • 00.118.215.9 1 Stk.
85 1915 190 • 00.118.216.9 1 Stk.
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Knürr DacoMobile® Rollensatz

yy Tragfähigkeit 750 N pro   
Rolle ø 125 mm

yy Farbe

 Standardrollen: 
yy RAL 5003 Saphirblau

 ESD: 
yy Schwarz

yy Lieferumfang

yy 4 Leichtlaufrollen
yy 2 davon mit Feststeller

MOB20067

Knürr DacoMobile® -Tischplatte

yy Material

yy  Stahlblech, pulverbeschichtet

yy Farbe

yy  RAL 7035 Lichtgrau
 ESD-Versionen:

yy  RAL 7035 Lichtgrau leitfähig

yy Lieferumfang

yy 1 Tischplatte
yy Montagematerial

yy Hinweis

yy Griffe und Antirutschmatten bitte Version: 
Stahlblech separat bestellen

MOB20071Version: Stahlblech

MOB20070

Knürr DacoMobile® -Tischplattengriff

yy Für Tischplatten aus Stahlblech
yy Beliebig vorn und/oder hinten zu 

montieren

yy Material

yy  Stahlblech,   
Schiebegriff aus Aluminiumprofil

yy Farbe

yy  RAL 7035 Lichtgrau
 ESD: 

yy RAL 7021 Schwarzgrau antistatisch

yy Lieferumfang

yy  1 Griffrohr
yy 2 Montagewinkel
yy Montagematerial

ESD Bestell-Nr. VE
 00.128.965.2 1 Stk.

•  00.128.975.9 1 Stk.

H T b Ausführung ESD Bestell-Nr. VE
50 490 496 Stahlblech 00.101.530.1 1 Stk.
50 490 596 Stahlblech  00.101.630.1 1 Stk.
50 490 496 Stahlblech, ESD • 00.101.540.1 1 Stk.
50 490 596 Stahlblech, ESD • 00.101.640.1 1 Stk.

b Ausführung ESD Bestell-Nr. VE
496 Dacomobile Tischplattengriff 00.101.045.1 1 Stk.
596 Dacomobile Tischplattengriff  00.101.050.1 1 Stk.
496 Dacomobile Tischplattengriff ESD • 00.101.145.1 1 Stk.
596 Dacomobile Tischplattengriff ESD • 00.101.150.1 1 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite HE = Anzahl genormte Höhen-
 H = Höhe   einheiten,1 HE = 44,45 mm
 T = Tiefe 19”= 482,6 mm,
 h = Einbauhöhe   (geeignet für 19”-Einbau
 t = Nutztiefe   nach DIN 41494)
 L = Länge VE = Verpackungseinheit
    kg = Gewicht

Umrechnung:        1 inch = 25,4 mm 
 
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl
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KNÜRR® MOBILE GERÄTETRÄGER

DacoMobile® Ablageboard
Neigung einstellbar

yy Universelles Ablageboard mit 
Einbaumöglichkeit in drei verschiedenen 
Winkelpositionen
yy Maximale statische Belastung 20 kg

yy Material

 Stahlblech, pulverbeschichtet

yy Oberfläche

yy  RAL 7035 Lichtgrau
 
yy Lieferumfang

yy 1 Ablageboard
yy Montagematerial

Knürr DacoMobile® Querprofil

MOB20063

yy Zur Querversteifung des Grundgestells bei 
schweren Einbauten oder bei hohen Mobilen

yy Material

yy  Stahlblech, pulverbeschichtet

yy Farbe

 Ersetzen Sie „x“ durch die Endnummer Ihrer
 Farbwahl 

yy .1 RAL 7035 lichtgrau ESD
yy .2 RAL 5003 Saphirblau
yy .9 RAL 7021 Schwarzgrau ESD

yy Lieferumfang

yy 1 Querprofil
yy Montagematerial

MOB20050

Knürr DacoMobile® Auszugplatte

yy ESD oder Standardversion
yy Auszugsplatte mit Teleskopschienen
yy Arretierung in eingefahrener und 

ausgefahrener Position
yy Maximale statische Belastung 22 kg

yy  Material

yy  Stahlblech, pulverbeschichtet Schalengriff 
aus Kunststoff 

yy Farbe

yy  Auszugplatte, Mausfeld in  
RAL 7035 Lichtgrau antistatisch 
Schalengriff Standard RAL7035, Lichtgrau 
ESD-Griff Schwarz

yy  Lieferumfang

yy  1 Auszugplatte, vormontiert
yy Montagematerial

MOB20132

T b Bestell-Nr. VE
600 496 00.101.134.1 1 Stk.
600 596 00.101.135.1 1 Stk.
700 496 00.101.137.1 1 Stk.
700 596 00.101.138.1 1 Stk.

b Ausführung ESD Bestell-Nr. VE

496 Stahlblech 00.122.510.X 1 Stk.
596 Stahlblech 00.122.611.X 1 Stk.
496 Stahlblech, ESD • 00.122.510.9 1 Stk.
596 Stahlblech, ESD • 00.122.611.9 1 Stk.

H T b Ausführung ESD Bestell-Nr. VE

50 490 496 Stahlblech 00.125.525.2 1 Stk.
50 490 596 Stahlblech  00.125.625.2 1 Stk.
50 490 496 Stahlblech, ESD • 00.125.530.1 1 Stk.
50 490 596 Stahlblech, ESD • 00.125.630.1 1 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite HE = Anzahl genormte Höhen-
 H = Höhe   einheiten,1 HE = 44,45 mm
 T = Tiefe 19”= 482,6 mm,
 h = Einbauhöhe   (geeignet für 19”-Einbau
 t = Nutztiefe   nach DIN 41494)
 L = Länge VE = Verpackungseinheit
    kg = Gewicht

Umrechnung:        1 inch = 25,4 mm 
 
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl
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MOB20074

Knürr DacoMobile® Tastaturauszug
geschlossen

yy ESD oder Standardversion
yy Geschlossener Korpus aus Stahlblech
yy Korpusdeckel mit Vertiefung für optionale 

Antirutschmatten
yy Auszugsplatte mit Teleskopschienen
yy Mausfeld nach links oder rechts 

verschiebbar mit oder ohne Schloss
yy Maximale statische Belastung für 

Ausziehplatte 10 kg

yy Material

yy Stahlblech, pulverbeschichtet Schalengriff 
aus Kunststoff

yy Farbe

yy  Korpus, Auszugsplatte, Mausfeld  
RAL 7035 Lichtgrau antistatisch 
Schalengriff Standard RAL 7035 Lichtgrau 
ESD-Griff Schwarz

yy Lieferumfang

yy 1 Tastaturauszug geschlossen, mit Mausfeld
yy Montagematerial

MOB20073

Knürr DacoMobile® -Schubfachmodul

yy ESD oder Standardversion
yy Mit oder ohne Schloss
yy Höhe 100 oder 150 mm
yy Stahlblechkorpus
yy Korpusdeckel mit Vertiefung für optionale 

Antirutschmatten
yy Maximale statische Belastung: 

Schublade 10 kg, Schubfachmodul 20 kg

yy Material

yy Stahlblech, pulverbeschichtet
yy Schalengriff aus Kunststoff

yy Farbe

yy Korpus, Schublade   
RAL 7035 Lichtgrau, antistatisch 
Schalengriff: Standard RAL 7035 Lichtgrau 
ESD-Griff: schwarz

yy Lieferumfang

yy 1 Schubfachmodul
yy Montagematerial

MOB20072

MOB20068

Knürr DacoMobile® Ablagewanne

yy Ablage für Papier, Kabel oder Kleinteile
yy Höhe 80 mm
yy Mit Perforation Ø 8 mm

yy  Material

yy  Stahlblech, pulverbeschichtet

yy  Farbe

yy  RAL 7035 Lichtgrau antistatisch

yy  Lieferumfang

yy 1 Ablagewanne
yy Montagematerial

H T b Ausführung ESD Bestell-Nr. VE
100 490 496 Mit Schloss 00.127.516.2 1 Stk.
100 490 596 Mit Schloss 00.127.616.2 1 Stk.
100 490 496 Mit Schloss • 00.127.526.1 1 Stk.
100 490 596 Mit Schloss • 00.127.626.1 1 Stk.

H T b Ausführung ESD Bestell-Nr. VE

100 490 496 Mit Schloss 00.117.536.2 1 Stk.
100 490 596 Mit Schloss 00.117.616.2 1 Stk.
100 490 496 Mit Schloss • 00.117.526.1 1 Stk.
100 490 596 Mit Schloss • 00.117.626.1 1 Stk.
150 490 496 Mit Schloss 00.117.538.2 1 Stk.
150 490 596 Mit Schloss  00.117.618.2 1 Stk.
150 490 496 Mit Schloss • 00.117.528.1 1 Stk.
150 490 596 Mit Schloss • 00.117.628.1 1 Stk.

H T b Ausführung ESD Bestell-Nr. VE

80 490 496 ESD • 00.111.512.1 1 Stk.
80 490 596 ESD • 00.111.612.1 1 Stk.
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KNÜRR® MOBILE GERÄTETRÄGER

Knürr DacoMobile® -Einbausatz fest
für 19”-Gehäuse DoubleProRack

Distanzstücke für DoubleProRack

yy Einbaumöglichkeit von zwei verschiedenen 
Gehäusetiefen in das Grundgestell
yy Maximale statische Belastung 800 N
yy Nur für Knürr DacoMobile® Breite 600 mm!
yy Nur für Knürr DoubleProRack-Gehäuse 

Breite 600, Tiefe 500 mm, 600 mm, 700 mm

yy Empfohlen für DoubleProRack Gehäuse, 
montiert in DacoMobile® zur 
Stabilisierung

yy Material

yy  Aluminiumprofil, pulverbeschichtet  
RAL 7035 lichtgrau

yy Lieferumfang

yy 1 Paar Montagewinkel

yy Hinweis

  Mehr Informationen zu ‚DoubleProRack‘: 
yy www.pdb.knuerr.com

yy Lieferumfang

yy 2x Distanzstück 20mm
yy 2x Zylinderkopfschraube M6x60
yy 2x Federmutter M6
yy 2x Zahnscheibe 6.4mm

MOB20067

MOB20082

MOB20133 MOB20134

B H T Bestell-Nr. VE

500 00.101.130.1 1 Stk.
600 00.101.131.1 1 Stk.
700 00.101.132.1 1 Stk.

B H T Bestell-Nr. VE

00.101.016.1 1 Stk.
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DOP00256

DOP00230

Vertiv™ Knürr® DoubleProRack® 19”-Standgehäuse

yy Beschreibung

yy Für Einbauten nach IEC 297-3
yy Seitenverkleidungen und Rückwand 

abnehmbar
yy Flexible Montage der Einbauten mit T-Nut 

(wahlweise auch mit Lochraster)
yy Kabeleinführung über Rückwand
yy Ableitung der Verlustwärme durch 

Eigenkonvektion an der Rückwand  
(oder optional mit Lüftereinheit)

yy  Rangierraum

yy  Frontseitig 125 mm

yy Belastbarkeit

yy   1500 N statisch

yy Schutzart

yy  IP 20

yy Material / Oberfläche

yy   Verkleidungsteile Stahlblech, 
pulverbeschichtet Struktur
yy Aluminium-Druckguss-Rahmen
yy Aluminium-Strangpress-Profile
yy Glasfüllung Fronttür, 

Einscheibensicherheitsglas

yy Farbe

yy Verkleidungsteile RAL 7035 lichtgrau
yy Rahmen bzw. Profile RAL 5008 graublau

yy Lieferumfang

yy 1 Rahmengestell inkl. Seitenverkleidungen
yy 1 Vollglastür
yy 1 Rückwand mit Kabeleinführung, 3-teilig
yy 1 Verkleidung oben, mit Lüftungsschlitzen
yy 1 Verkleidung unten, mit 

Lüftungsschlitzen
yy 1 Satz 19“-Einbau (4 Vertikalprofile mit 

T-Nut)
yy 1 Erdungsset mit Erdungsbolzen M8

yy Lieferzustand

yy  Montiert

yy Hinweis

yy Bei Verwendung eines DoublePro Racks 
in Kombination mit einem Dacomobile 
empfehlen wir, das Dacomobile in der 
Farbkombination .1 (Lichtgrau) zu wählen

T

B

b

t

B H T HE h t (max.) Ausführung Bestell-Nr. VE
554.4 577 600 12 532 435 Mit Vollglastür 01.246.643.1 1 Stk.
554.4 711 600 15 666 435 Mit Vollglastür 01.246.644.1 1 Stk.
554.4 844 600 18 799 435 Mit Vollglastür 01.246.645.1 1 Stk.
554.4 978 600 21 932 435 Mit Vollglastür 01.246.646.1 1 Stk.
554.4 1111 600 24 1066 435 Mit Vollglastür 01.246.647.1 1 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite HE = Anzahl genormte Höhen-
 H = Höhe   einheiten,1 HE = 44,45 mm
 T = Tiefe 19”= 482,6 mm,
 h = Einbauhöhe   (geeignet für 19”-Einbau
 t = Nutztiefe   nach DIN 41494)
 L = Länge VE = Verpackungseinheit
    kg = Gewicht

Umrechnung:        1 inch = 25,4 mm 
 
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl
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KNÜRR® MOBILE GERÄTETRÄGER

DOP00253

Vertiv™ Knürr® DoubleProRack® 19”-Gehäuse ohne Fronttür

yy Beschreibung

yy Für Einbauten nach IEC 297-3
yy Seitenverkleidungen und Rückwand 

abnehmbar
yy Ableitung der Verlustwärme durch 

Eigenkonvektion an der Rückwand  
(oder optional mit Lüftereinheit)

yy Belastbarkeit

yy   1500 N statisch

yy Schutzart

yy   IP 20

yy Material / Oberfläche

yy Verkleidungsteile Stahlblech, 
pulverbeschichtet Struktur
yy Aluminium-Druckguss-Rahmen.
yy Aluminium-Strangpress-Profile

yy Farbe

yy Verkleidungsteile RAL 7035 lichtgrau
yy Rahmen bzw. Profile RAL 5008 graublau

yy Lieferumfang

yy 1 Rahmengestell inkl. Seitenverkleidungen
yy 1 Verkleidung oben, mit Lüftungsschlitzen
yy 1 Verkleidung unten, mit 

Lüftungsschlitzen
yy 1 Rückwand (ab Gehäusehöhe 12 HE 

zusätzlich mit Luftblende 3 HE)
yy 2 19“-Profile vorne, Lochraster
yy 2 19“-Profile hinten, T-Nut

yy Lieferzustand

yy  Montiert

yy Hinweis

yy Bei Verwendung eines DoublePro Racks 
in Kombination mit einem Dacomobile 
empfehlen wir, das Dacomobile in der 
Farbkombination .1 (Lichtgrau) zu wählen

DOP00052

Tt

B H T HE h t (max.) Kg Ausführung Bestell-Nr. VE
554.4 311 500 6 265 460 12.5 Ohne Tür 01.243.506.1 1 Stk.
554.4 444 500 9 399 460 15.0 Ohne Tür 01.243.509.1 1 Stk.
554.4 577 500 12 532 460 17.0 Ohne Tür 01.243.512.1 1 Stk.
554.4 711 500 15 666 460 19.5 Ohne Tür 01.243.515.1 1 Stk.

554.4 311 600 6 265 560 14,0 Ohne Tür 01.243.606.1 1 Stk.
554.4 444 600 9 399 560 16.5 Ohne Tür 01.243.609.1 1 Stk.
554.4 577 600 12 532 560 19.0 Ohne Tür 01.243.612.1 1 Stk.
554.4 711 600 15 666 560 22.0 Ohne Tür 01.243.615.1 1 Stk.
554.4 844 600 18 799 560 24.5 Ohne Tür 01.243.618.1 1 Stk.
554.4 978 600 21 932 560 27.0 Ohne Tür 01.243.621.1 1 Stk.
554.4 1111 600 24 1066 560 29.5 Ohne Tür 01.243.624.1 1 Stk.

554.4 577 700 12 532 660 21.5 Ohne Tür 01.243.712.1 1 Stk.
554.4 711 700 15 666 660 24.0 Ohne Tür 01.243.715.1 1 Stk.
554.4 844 700 18 799 660 27.0 Ohne Tür 01.243.718.1 1 Stk.
554.4 978 700 21 932 660 29.5 Ohne Tür 01.243.721.1 1 Stk.
554.4 1111 700 24 1066 660 32.5 Ohne Tür 01.243.724.1 1 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite HE = Anzahl genormte Höhen-
 H = Höhe   einheiten,1 HE = 44,45 mm
 T = Tiefe 19”= 482,6 mm,
 h = Einbauhöhe   (geeignet für 19”-Einbau
 t = Nutztiefe   nach DIN 41494)
 L = Länge VE = Verpackungseinheit
    kg = Gewicht

Umrechnung:        1 inch = 25,4 mm 
 
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl



15

Vertiv™ Knürr® DoubleProRack®
19“-Einbau frontseitig mit T-Nut

yy Auch als zweite Befestigungsebene 
einsetzbar

yy  Material

yy  Aluminium Strangpressprofile

yy   Oberfläche

yy  Blank

DOP20004

DOP00313

yy Lieferumfang

yy 2 19”-Profile frontseitig mit T-Nut
yy Montagematerial

yy Lieferzustand

yy Satzweise

Vertiv Knürr DoubleProRack
19“-Einbau frontseitig mit Lochraster

yy Auch als zweite Befestigungsebene 
einsetzbar

yy Material

yy Aluminium Strangpressprofile

yy   Oberfläche

yy Blank

DOP20005

DOP00055

yy Lieferumfang

yy 2 19”-Profile frontseitig mit Lochraster 

yy Lieferzustand

yy   Satzweise

Vertiv Knürr DoubleProRack
Lüfterrückwand 3 HE

yy Mit Axiallüftern
yy Mit Thermostat

yy Technische Daten Einzellüfter

  Max. Volumenstrom (freiblasend):
yy 162 m3/h

 Geräusch (freiblasend): 
yy 37 dB (A)

yy Technische Daten Thermostat

 Einstellbereich: 
yy 0 bis 60°C

 Netzanschluss: 
yy 240 V / 50 Hz

 Nennstrom: 
yy 16 A

DOP20035

DOP20036

yy   Lieferumfang

yy 1 Lüfterrückwand, verdrahtet
yy Montagematerial

yy Oberfläche / Farbe

yy Pulverbeschichtet Struktur RAL 7035 
lichtgrau

yy Lieferzustand

yy  Montiert

yy Hinweis

yy    Ein Einsatz in der untersten HE eines 
Schrankes ist nicht möglich!

HE Bestell-Nr. VE
6 01.240.440.9 1 Satz
9 01.240.443.9 1 Satz
12 01.240.445.9 1 Satz
15 01.240.446.9 1 Satz
18 01.240.447.9 1 Satz
21 01.240.448.9 1 Satz
24 01.240.449.9 1 Satz

HE Bestell-Nr. VE
6 01.240.490.9 1 Satz
9 01.240.493.9 1 Satz
12 01.240.495.9 1 Satz
15 01.240.496.9 1 Satz
18 01.240.497.9 1 Satz
21 01.240.498.9 1 Satz
24 01.240.499.9 1 Satz

B H HE Ausführung Bestell-Nr. VE
554.4 132.5 3 Mit Thermostat 01.243.428.1 1 Stk.
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KNÜRR® MOBILE GERÄTETRÄGER

Vertiv Knürr DoubleProRack
Rückwand geschlossen

yy Für DoubleProRack Breite 554,4 mm

yy  Material / Oberfläche

yy   Stahlblech 0,8 mm, pulverbeschichtet 
Struktur

yy Farbe

yy  RAL 7035 Lichtgrau

DOP00275

yy Lieferumfang

yy 1 Rückwand, geschlossen
yy Montagematerial

yy Lieferzustand

yy  Satzweise

Vertiv™ Knürr® DoubleProRack®
Anschlussplatte mit Bürstenleiste

yy Zur Rückwandverkleidung in Verbindung 
mit entsprechend um 3 HE verkürzter 
Rückwand
yy Für DoubleProRack Breite 554,4 mm
yy Mit Bürstenleiste zur Kabeldurchführung 

und Zugentlastung

yy Oberfläche / Farbe

yy   Pulverbeschichtet Struktur RAL 7035 
lichtgrau

DOP00274

DOP00288

yy Lieferumfang

yy  1 x connection plate
yy  1 x Mounting kit

yy Lieferzustand 

yy  Satzweise

ELM00068

B HE Bestell-Nr. VE
554.4 6 01.240.454.1 1 Stk.
554.4 9 01.240.457.1 1 Stk.
554.4 12 01.240.459.1 1 Stk.
554.4 15 01.240.460.1 1 Stk.
554.4 18 01.240.461.1 1 Stk.
554.4 21 01.240.462.1 1 Stk.

B H HE Bestell-Nr. VE
554.4 132.5 3 01.243.438.1 1 Stk.

Erdungsschiene

yy Zur sicheren Erdung bzw. zum 
Potentialausgleich von Geräten und 
Einbauteilen

yy  Material

yy Elektrolyt-Kupfer 9 x 9

yy Lieferumfang

yy 1 Erdungsschiene
yy 2 Schienenböcke
yy Montagematerial

HE Bestell-Nr. VE
12 01.110.703.9 1 Stk.
21 01.240.545.9 1 Stk.
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Kontaktklemme

yy Für die sichere Verbindung von Geräten 
und Einbauteilen mit der Erdungsschiene
yy Für Kabel bis 25 mm2

DOP20016

Vertiv Knürr DoubleProRack
Erdungsset für Gehäuse

yy Zum Erden von Deckel/Boden
yy Mit zentralen Erdungsbolzen

yy Lieferumfang

yy   2 Erdungsverbindungen, Länge 250 mm
yy 4 Federmuttern M5

MEC20122

DOP20025

MEC20123

DOP00286

yy 2 Scheiben
yy 4 Zylinderschrauben M5 x 10
yy 1 Erdungsbolzen

yy Lieferzustand

yy   Satzweise

Vertiv Knürr DoubleProRack
Erdungsset für Türen und Blenden

yy Zum Erden der Türen und/oder Blenden

yy  Lieferumfang

yy 5 Erdungsverbindungen, Länge 250 mm
yy 1 Erdungsverbindung, Länge 250 mm, 

beidseitig AMP-Stecker
yy 5 Federmuttern M5

yy 5 Zylinderschrauben M5 x 10 mit 
Zahnscheibe
yy 5 Scheiben

yy  Lieferzustand

yy   Satzweise

yy  Lieferumfang

yy  120 Kontaktklemmen

Bestell-Nr. VE
01.243.400.9 1 Satz

Bestell-Nr. VE
01.245.400.9 1 Satz

Bestell-Nr. VE
01.110.715.9 20 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite HE = Anzahl genormte Höhen-
 H = Höhe   einheiten,1 HE = 44,45 mm
 T = Tiefe 19”= 482,6 mm,
 h = Einbauhöhe   (geeignet für 19”-Einbau
 t = Nutztiefe   nach DIN 41494)
 L = Länge VE = Verpackungseinheit
    kg = Gewicht

Umrechnung:        1 inch = 25,4 mm 
 
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl
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KNÜRR® MOBILE GERÄTETRÄGER

ESD-Aufnahmeset für Trenntransformator

yy Trafowanne: Zur Montage unter der 
Bodengruppe
yy Sichere Fixierung der Trenntransformatoren
yy Mit Lüftungsperforation

yy Material

yy Stahlblech, pulverbeschichtet 

yy Farbe

yy   RAL 7035 Lichtgrau, antistatisch

yy Lieferumfang

yy 1x Aufnahmeset
yy Montagematerial

yy Hinweis

yy Nur für Knürr Dacomobile:  
B 696 mm, b 596 mm MOB20064

Knürr DacoMobile® Zentralschaltermodul

yy Zur Montage an den Vertikalprofilen
yy Mit beleuchtetem Ein/Aus-Kippschalter, 

Weiß
yy Vorverdrahtet mit Leitung H05VV-F3G  

1,5 mm2

yy Stahlblech, pulverbeschichtet

yy Farbe

 Standard: 
yy RAL 7035 Lichtgrau, antistatisch

yy Lieferumfang

yy 1x Zentralschaltermodul
yy Montagematerial

MOB20048

MOB00298

Knürr DacoMobile® -Moosgummimatten

yy Material

yy Selbstklebende Matte aus offenporigem 
Moosgummi

yy Farbe

yy  Standard: grau, ESD: schwarz

B H T Ausführung Bestell-Nr. VE
520 120 350 Trafowanne 00.101.262.1 1 Stk.

B H T Bestell-Nr. VE
40 76 90 00.118.001.1 1 Stk.

B b Ausführung ESD Bestell-Nr. VE
600 496 Standard, für Stahlblech-Tischplatte und Schubfachdeckel 00.101.195.0 1 Stk.
700 596 Standard, für Stahlblech-Tischplatte und Schubfachdeckel  00.101.200.9 1 Stk.
600 496 Standard, für Stahlblech-Auszugsplatte 00.101.196.0 1 Stk.
700 596 Standard, für Stahlblech-Auszugsplatte 00.101.202.9 1 Stk.

600 496 ESD für Stahlblech-Tischplatte und Schubfachdeckel • 00.101.198.0 1 Stk.
700 596 ESD für Stahlblech-Tischplatte und Schubfachdeckel •  00.101.208.9 1 Stk.
600 496 ESD für Stahlblech-Auszugsplatte • 00.101.199.0 1 Stk.
700 596 ESD für Stahlblech-Auszugsplatte • 00.101.210.9 1 Stk.
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yy Farbe

yy RAL 5003 Saphirblau /  
RAL 7035 Lichtgrau

yy Lieferumfang

yy 1 Grundgestell
yy 1 Querprofil

yy 2 19”-Profile
yy 10 Einschubschienen

yy Lieferzustand

yy  Teilmontiert

Knürr DacoMobile® 19”

MOB00402

MOB00336

B H T HE h Bestell-Nr. VE
606 1865 685 36 1600 01.316.016.2 1 Stk.
606 2000 685 39 1733 01.316.019.2 1 Stk.

yy Material

yy Stahlblech verzinkt

yy Lieferumfang

yy 2 Einschubschienen
yy Montagematerial

Knürr DacoMobile® -Einschubschienen Satz
zur Aufnahme von 19”-Geräten

yy Abmessungen

 Länge: 
yy 200 mm

 Materialstärke:
yy  2 mm

 Winkel:
yy  44 x 50 mm

B H T Bestell-Nr. VE
50 44 200 01.316.026.7 1 Paar

Bemaßung in mm: B = Breite HE = Anzahl genormte Höhen-
 H = Höhe   einheiten,1 HE = 44,45 mm
 T = Tiefe 19”= 482,6 mm,
 h = Einbauhöhe   (geeignet für 19”-Einbau
 t = Nutztiefe   nach DIN 41494)
 L = Länge VE = Verpackungseinheit
    kg = Gewicht

Umrechnung:        1 inch = 25,4 mm 
 
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
Ihrer Farbwahl
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