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KNÜRR® CONSOLES

KNÜRR® KVM BEDIENPLÄTZE
Für jeden Einsatzzweck die passende maßgeschneiderte Lösung!

In modernen Kontrollräumen wird die 
Technik von den Bedienern abgesetzt. 
Dabei werden die PCs (Quellen) 
gesammelt in einer kontrollierten und 
sicheren Umgebung, dem Rechner-  
oder Serverraum installiert.  Hier wird 
dafür gesorgt, dass alle Rechner 
sowohl mit passender Energiezufuhr, 
als auch mit entsprechend kühler Luft 
versorgt werden.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass am 
Arbeitsplatz selbst keine Technik 
verbleibt, denn durch eine sogenannte 
KVM-Technik wird mittels Extendern das 
jeweilige Signal für Keyboard, Video (Bild) 
und Maus an den Arbeitsplatz zum 
Bediener verlängert. Hierfür werden im 

Serverraum entsprechende Sender-
Einheiten (Transmitter) und an den 
Bedienplätzen Empfänger-Einheiten 
(Receiver) benötigt. Für ein flexibles 
Aufschalten der Quellen auf einen belie-
bigen Bildschirm wird das System 
entsprechend mit einer passenden KVM 
Matrix ergänzt.

In vielen Fällen sorgt im Kontrollraum eine 
Großbildwand für zusätzliche 
Informationen, welche ebenfalls in das 
System zur umfangreichen Darstellung 
von Bildern und Videos eingebunden 
wird. 

Für noch mehr Flexibität bei der 
Anordnung und Aufschaltung der Quellen 

auf den Arbeitsplatzdisplays lässt das 
neue Knürr® Virtual KVM System keine 
Wünsche offen! Hier können z.B. mehrere 
Quellen gleichzeitig auf einem Bildschirm 
dargestellt und bedient werden. Diese 
neue und revolutionäre Arbeitsweise mit 
absoluter Flexibilität bildet einen Anzeige-
raum von bis zu 12 K. Von dort aus ist 
man in der Lage, alle Anwendungen, 
Programme, Displays, Webdienste oder 
IP-Videos zu steuern.

Knürr® Consoles bietet Ihnen hierfür mit 
den modularen und voll ausgestatteten 
Arbeitsplatzlösungen, sowie den flexibel 
erweiterbaren Systemen für jeden 
Einsatzzweck die passende maßge-
schneiderte Lösung!
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KNÜRR® CONSOLES

KVM MATRIX
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Rechnerraum
- KVM System (Sender / Transmitter)

- Bildwandcontroller

- KVM- Matrix

- Server für vitruelles KVM System

- abgesetzte Systeme 

Krisenstabraum  
- Knürr® Bildwandstruktur

- Großbildmonitore

- eingebunden ins Visualisierungssystem

Supervisor  
Arbeitsbereich 

verbunden mit allen Funktions- 
bereichen zur Überwachung  

der Alarmzustände. 

KNÜRR® CONSOLES

KNÜRR® KVM BEDIENPLÄTZE
Die Lösung für alle Funktionsbereiche!
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VideoWall
- Knürr® Bildwandstruktur

- Großbildmonitore

- eingebunden ins Visualisierungssystem

- Anzeigefläche frei skalierbar

Knürr® KVM- Bedienplatz 
24/7 Bedienkonsole (Classic,  

Advanced, Exclusive) KVM System 
(Empfänger / Receiver)

Kontrollraum /  
Leitstelle 

Schnittstelle Mensch/ 
Maschine. Optimale 

Ergonomie und sichere 
Technikintegration 

Vernetzung der Systeme 
Kommunikationswege über  
die strukturelle Verkabelung  

der Leitstelle
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KNÜRR® CONSOLES

Barco OverView KVD

Barco OverView LVD

Überblick BARCO Displays für Großbildwände

Das Barco OverView KVD Display ist 
ein leistungsfähiges und kostenopti-
miertes 55-Zoll-LCD-Panel mit mittle-
rem Helligkeitslevel (500 cd/m² 
typisch), das speziell für den Einsatz 
in modularen Videowänden entwickelt 
wurde. Mit einem Rahmen von 3,5 mm, 
exzellenten Farben und Kontrasten 
sowie einem breiten Betrachtungs-
winkel bietet der OverView KVD-5521C 
viele Vorteile für Anwendungen im 
Einstiegs- und mittlerem Segment.

Das OverView LVD-5521C von Barco 
ist ein leistungsstarkes, mittelhelles 
(500 cd/m² typisch) und kostenopti-
miertes 55“-LCD-Panel, das für den 
Einsatz in gekachelten Videowand-
anwendungen vorgesehen ist. Der 
OverView LVD-5521C gehört zur 
ENB-Generation mit 1,8 mm Rahmen, 
exzellenten Farben und einem weiten 
Betrachtungswinkel und bietet ein 
hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis für Einstiegs- und Mid-End-
Anwendungen. 

Kostenersparnis durch automatische 
Farb- und Helligkeitskalibrierung: Der 
OverView LVD-5521C ist Teil des renom-
mierten und branchenführenden 
OverView LCD-Videowandportfolios von 
Barco, das die Premium-Plattform Barco 
UniSee ergänzt. Das innovative Sense X - 
das automatische Echtzeit-Farb- und 

Kosteneinsparung mit automatischer 
Farb- und Helligkeitskalibrierung:
Der OverView KVD-5521C ist Teil des 
renommierten und branchenführenden 
Barco OverView LCD-Videowand-
Portfolios – das die Premium-Plattform 
Barco UniSee ergänzt. Das innovative 
Sense X – das automatische Echtzeit-
Farb- und Helligkeits-Kalibrierungssystem 
von Barco – sorgt dafür, dass die gesamte 
Wand jederzeit ein perfekt ausbalancier-
tes Bild erzeugt – so wird eine Videowand 
mit einem „Schachbrettmuster” vermieden. 

Helligkeitskalibrierungssystem von Barco 
- stellt sicher, dass die gesamte Wand 
jederzeit ein perfekt ausgewogenes Bild 
erzeugt und somit eine Videowand mit 
einem Schachbrettmuster vermieden 
wird. Barco ist das einzige Unternehmen 
auf dem Markt, das diese Art der auto-
matischen Kalibrierung in Echtzeit auf der 
Grundlage integrierter Helligkeits- und 
Farbsensoren ermöglicht. 

Verbesserte Betriebszeit anstreben: 
Durch den Einsatz des Barco Video Wall 
Managers wird die Steuerung der 
Videowand erheblich vereinfacht und die 
Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert. 
Mit der neuen Video Wall Management 
Suite, einer cloudbasierten Fern-
überwachungs-, -diagnose- und -steue-
rungslösung für Barco-Videowände, wird 
dieser Bedienungskomfort jetzt noch 
deutlicher. Diese bietet 

Diagonale: 55“
Auflösung: Full HD (1.920 x 1.080)
Leuchtdichte: 700 cd/m² (nits)
Kontrast: 1100:1
Bildschirm Glanzschleier: 28%
Sichtwinkel (H / V): 178° / 178°
Kalibirierung: automatische Farb- und 
Helligkeitskalibrierung mit Sense X
Kühlung: Lüfterlos
Gesamtbreite des Rahmens (zwei 
benachbarte Displays): 3,5mm

AV-Systemintegratoren und Managed 
Service Providern die Möglichkeit, die 
gesamte installierte Basis von einem 
zentralen Standort aus fernzuverwalten. 
Dies senkt nicht nur die Betriebskosten, 
sondern sorgt auch für eine schnellere 
und effektivere Fehlersuche und eine 
höhere Kundenzufriedenheit.
. 
Diagonale: 55“
Auflösung: Full HD (1.920 x 1.080)
Leuchtdichte: 500 cd/m² (nits)
Kontrast: 1200:1 
Bildschirm Glanzschleier: 28%
Sichtwinkel (H / V): 178° / 178°
Kalibirierung: automatische Farb- und 
Helligkeitskalibrierung mit Sense X
Kühlung: Lüfterlos
Gesamtbreite des Rahmens (zwei 
benachbarte Displays): 1,8mm
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Barco UniSee

Die Barco UniSee® -Plattform verfolgt 
eine völlig neue Strategie für wirklich 
nahtlose LCD-Videowände. Mit einer 
Umgestaltung und Optimierung jeder 
einzelnen Komponente setzt Barco 
UniSee nicht nur neue Maßstäbe für 
die Bildqualität, sondern auch für 
Installationspräzision, Wartungs-
freundlichkeit und Zuverlässigkeit.

Rahmenloses Betrachtungserlebnis, inno-
vatives Befestigungssystem. Das rahmen-
lose Design von Barco UniSee, welches 
die Lücke zwischen einzelnen Modulen 
praktisch verschwinden lässt, ermöglicht 
die Verteilung von Inhalten auf mehrere 
Module ohne störende schwarze Ränder. 
Der revolutionäre UniSee Mount macht 
sich die Schwerkraft zunutze, um die 
Displays perfekt und automatisch auszu-
richten und dauerhaft an Ort und Stelle 
zu halten. Durch die schnelle Ausklink-
möglichkeit einzelner Panels, erleichtert 
der UniSee Mount zudem den 
Wartungsaufwand.

Sense X, automatische und kontinuierliche 
Kalibrierung für perfekte Gleichförmigkeit
Sense X, das automatische, kontinuierli-
che Echtzeit-Kalibrierungssystem für 
Farbe und Helligkeit, gewährleistet, dass 
die komplette Wand ein perfekt ausgegli-
chenes Bild zeigt. Barco hat jedoch auch 
die Auslegung der Displays umgestaltet, 
um allen möglichen Abweichungen der 
Helligkeit von der Mitte zu den Kanten 
entgegenzuwirken. 

Einrichtung und Wartung können mit 
dem weiterentwickelten UniSee Connect-
Modul noch schneller und einfacher 
durchgeführt werden. Ein Assistent führt 
Sie durch den gesamten Installations-
prozess. Die einzelnen Bildschirme 
werden bei erstmaliger Verwendung 
automatisch von der Software erkannt. 
Die lokale Dimmfunktion sorgt für höhe-
ren Kontrast, weniger Strahlungswärme 
und eine geringere Leistungsaufnahme. 
Darüber hinaus ermöglicht UniSee 
Connect standardmäßig eine 

hardwareaktivierte Cloud-Konnektivität 
für Fernüberwachung und -diagnose.

Vollständige Systemintegration
Darüber hinaus wird die Barco UniSee-
Plattform von der speziell entwickleten 
und maßgeschneiderten Knürr® 
Bildwandstruktur unterstützt, die opti-
male Montagelösung für freistehende 
oder gekrümmte Aufstellkonfigurationen 
mit zusätzlicher Verkleidungslösung für 
eine elegante Integration in die 
Umgebung.

Diagonale: 55“
Auflösung: Full HD (1.920 x 1.080)
Leuchtdichte: 500 cd/m² (nits)
Kontrast: 1200:1
Bildschirm Glanzschleier: 25%
Sichtwinkel (H/V): 178° / 178°
Kalibirierung: Automatische Farb- und 
Helligkeitskalibrierung mit Sense X
Kühlung: Lüfterlos
Rahmenbreite: n.z. (Rahmenlos)

Barco OverView KVD Barco OverView LVD Barco UniSee
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KNÜRR® CONSOLES

KNÜRR® CONSOLES – LÖSUNGEN 
FÜR BARCO UniSee DISPLAYS
• 	Modulare und jederzeit erweiterbare Knürr Videowandstruktur 
  	 für verschiedene Konfigurationen von Barco UniSee Panels, 
  	z.B. 2x2, 3x2 und sogar bis zu 4x4 mit einer maximalen Höhe von 3,9 m.
•  Einfache und schnelle Installation vor Ort durch vormontierte Baugruppen.
•  Sichere und wartungsfreundliche Montage der Diplays mit intelligenter
  	und verdeckter Kabelführung innerhalb der vertikalen Seitenelemente.
•  Optional erhältlich: Elektrisch höhenverstellbare Version für synchrone 	
	 Bewegung zusammen mit einer Knürr Ergocon® Konsole.

Knürr® Consoles  
Monitorwand-Version:
-	Höhenfix
-	Optional: Elektrisch  
  	höhenverstellbar
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