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KNURR OBERFLACHEN

Oberflachen:

Hochwertige Arbeitsflachen aus Mehrschichtgiitespanplatte mit einer widerstandsfahigen
HPL-Oberflachenbeschichtung, tragen durch 30mm Dicke zu einem stabilen und steifen
Aufbau bei. Dadurch sichert Kniirr eine Gewiahrleistung von bis zu 10 Jahren, auf die
Festigkeit der Arbeitsflachen zu.

Kniirr Ergocon:

RAL7035, Lichtgrau Nelson Oak Holzdekor Pine Black Holzdekor

Nano Bronzo Doha Buche Holzdekor Ahorn Holzdekor
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Kniirr Dacobas Advanced:

RAL7035, Lichtgrau Buche Holzdekor

Kniirr Elicon Classic / VC+VC-E:

Kniirr Elicon Classic:

Kniirr Elicon VC+VC-E:
RAL7035, Lichtgrau Nelson Oak Holzdekor

Weltweit gilt Kniirr Control Room Infrastructure als kompetenter Kniirr GmbH
Partner fr ganzheitliche Kontrollraumlésungen und mobile Geratetrager. Knurr Control Room Infrastructure
Die ergonomisch konzipierten Knurr-Produkte sind international im Einsatz Mariakirchener StraBe 38
und (iberzeugen in anspruchsvollen 24/7 Kontrollrdumen vielerlei Branchen. 94424 Arnstorf
Germany

Mehr zu Control Room Infrastructure Lésungen und Dienstleistungen unter T+498723280
F +49 872328 138

www.knuerr-consoles.com. :
info@knuerrcom

www.knuerr-consoles.com
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